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—— 本次为首次发布。

广元市猕猴桃低产低效园改造技术规程

1　 范围

本文件规定了低产低效园类型、改造基本原则、改造目标、改造方法、档案记录等内容。 

本文件适用于广元市猕猴桃低产低效园改造及复壮。

2　 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084     农田灌溉水质标准 

GB/T 8321   农药合理使用准则

GB 19174    猕猴桃苗木 

NY/T 496    肥料合理使用准则

DB51/T 2096 红阳猕猴桃生产技术规程

DB51/T 3069 猕猴桃主要病虫害绿色防控技术规程

DB61/T 1167 猕猴桃细菌性溃疡病综合防治技术规范

3　 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
猕猴桃低产低效园Low yield kiwifruit and low efficiency orchard

常年单位面积产量低于7500 kg/hm2或年产值低于75000元/hm2的投产猕猴桃园。

4　 低产低效园类型
4.1　 衰老低产低效园
因树龄过大、树势衰退、品种老化退化等造成的低产低效园。

4.2　 因病低产低效园
因溃疡病、根腐病、灰霉病、蚧壳虫等危害造成的低产低效园。

4.3　 失管低产低效园
因选址不当、投资不足、建园基础差、管理不当或技术缺乏等造成的低产低效园。

5　 改造基本原则

5.1.1　 长期容易积水、排水不畅的平坝区猕猴桃园，实行退果还粮。
5.1.2　 坡度≥35°、水土流失严重或水源无保障的陡坡地猕猴桃园，实行退果还林。
5.1.3　 有条件改土重建的猕猴桃园，严格按照宜机化标准进行道路和排灌系统设计、土壤改良培肥、棚架改造，并通过抗性砧木嫁接苗定植、丰产树形培养、花果科学管理和病虫害综合防治，建成高标准现代化园区。
5.1.4　 无法改土重建的猕猴桃园，主要采取高接换种、土壤改良、新品补植、树形修复、病虫精准防控等措施逐步恢复树冠和产能。
6　 改造目标
6.1.1　 红心猕猴桃园亩产量≥15t/hm2或年产值≥180000元/hm2。

6.1.2　 绿肉、黄肉猕猴桃园亩产量≥22.5t/hm2或年产值≥150000元/hm2。

7　 改造方法
7.1　 改土重建方法

7.1.1　 园区清杂

清除原有架杆架线和猕猴桃植株后，平整场地。水泥柱应防止压断或破损，以便重复利用。

7.1.2　 宜机化路网改造

7.1.2.1　 按照机械通达率95%以上目标，设计好园区主干道、支路以及田间作业道。山坡地猕猴桃园主干道或支路应按“之”字形或“S”形环山设计，且在每台地设置机械进出口。

7.1.2.2　 主干道要求与园外公路相连，宽度4m~5m；支路要求与主干道和田间作业道相连，宽度2.5m~3m；田间作业道要求能通达每株树，宽度1.5m~2.5m，道路两端转弯半径需达到3.5m左右。

7.1.3　 宜机化水网改造

7.1.3.1　 依据规模、地形、地貌，改造完善园区排灌系统，确保旱可灌、涝可排，不积水。

7.1.3.2　 推荐使用智能化水肥管理系统，按照每3hm2至少保证200m3蓄水量标准配置蓄水池和水肥一体泵站，园内每行铺设4条压力补偿滴灌管或1行喷灌管。灌溉水应符合NY/T 5084的规定。

7.1.3.3　 园区四周及低洼处采取“路带沟方式”设计布置主排水渠，坡降5‰左右，台地果园每台内侧采取“沟盖板方式”配置横排水沟，且与主沟相连，行与行之间田间机耕道设置成坡降3‰即可作为排水通道。

7.1.3.4　 沟渠的断面大小根据当地日最大降雨量和排水标准进行设计。

7.1.4　 宜机化土壤改良

7.1.4.1　 猕猴桃宜机化高产园区土壤改良目标参数为土壤容重1.0g/cm3~1.1g/cm3、耕层土壤有机质含量达到2.5% ~4.5%。

7.1.4.2　 土壤容重≥1.3g/cm3的园区可按照参河沙20%比例或每hm2施入谷壳、菌渣等粗有机质150m3进行物理性质改良，同时按每hm2配施有机肥60t~75t后，用旋耕机进行翻耕混匀，深度20cm~30cm。
7.1.4.3　 平地或缓坡地翻耕后，根据栽植行距划线，再用挖掘机进行聚表土起垄，具体起垄方法按DB51/T 2096执行。台地起垄行向宜按照等高线布置，以利于机械通行。

7.1.5　 宜机化棚架安装

7.1.5.1　 宜机化猕猴桃园棚架高度为1.85m~1.90m，架面承载力≥4t。

7.1.5.2　 平地、缓坡地和大台地宜选用水平棚架，棚架立柱宜选用横截面（10cm～12cm）×（10cm～12cm）、内芯4～6根钢筋的水泥柱，或Φ48×2.0 mm热镀锌钢管，间距为4m～6m。园区外围边柱宜选用横截面为（15cm～20cm）×（15cm～20cm）、内芯4根10#螺纹钢、箍筋6个的水泥柱。每行末端采取门形架，便于机械进出。

7.1.5.3　 台面宽度＜8 m的小台地宜选用改良梯形棚架，每排立柱垂直行向加装横梁，长度2.0m左右。每台地形成一个独立棚架体，每行末端也采用门形架。

7.1.5.4　 串联立柱的纵横拉线必须选用4mm钢绞线，架面钢丝必须选用2mm热镀锌钢丝、间距50cm～60cm，严禁使用塑包钢丝。

7.1.6　 新品定植和培养

7.1.6.1　 采用避雨栽培的园区宜选用抗涝耐旱专用砧木嫁接的红心猕猴桃品种进行定植，采用露地栽培的园区宜选用抗涝耐旱专用砧木嫁接的黄（绿）肉猕猴桃品种进行定植。

7.1.6.2　 苗木质量应符合GB 19174规定。
7.1.6.3　 新植苗木树形培养时宜采用单干双主蔓十六侧蔓树形或单主干单主蔓十侧树形。
7.2　 高接换种方法

7.2.1　 基部更新换干法

7.2.1.1　 适用于主干老化严重或原品种抗病性较差的低产低效园。

7.2.1.2　 在冬季修剪时将所有预留结果枝重回缩，刺激主干基部（或原嫁接口以下）在第二年春季时发出萌蘖，待萌条生长高度至1.5 m左右时摘心促老熟。

7.2.1.3　 6月上中旬，在萌蘖枝条上采用舌接或劈接的方法嫁接优质抗病新品种，之后视生长情况，逐步取代老品种主干，达到更换主干、品种目的。 

7.2.2　 主蔓多头换种法

7.2.2.1　 适用于树龄≥15a、主干直立且原品种抗病性较好的低产低效园。

7.2.2.2　 冬季修剪时在主蔓两侧选留5～6个老品种中庸结果母枝，用于保持来年根冠比平衡。其余结果母枝保留10cm～15cm进行重短截，翌年春季在其基部嫁接优质抗病新品种，每株嫁接芽8～10个。接芽成活后直接培养成侧蔓。 

7.2.2.3　 翌年冬季修剪时剪除老品种全部结果母枝，仅保留新品种结果母枝用于结果，从而达到更换品种目的。

7.2.3　 主干高接换种法

7.2.3.1　 适用于树龄＜15a、主干直立且原品种抗病性较好的低产低效园。

7.2.3.2　 春季伤流期结束后立即在主干高度1.1 m～1.3 m处截桩，在横截面上采用劈接方法插入1～2个优质抗病品种接穗，并将二者形成层对齐后，用轧带包裹并用石蜡密封创面。

7.2.3.3　 此嫁接法对嫁接工人技术、嫁接工具、气候条件等要求较高，优点是整齐度好，更换周期短等。由于嫁接时期晚，接穗需消毒后放置在0℃～3℃、空气湿度≥80%的冷库中储藏至翌年春季使用。

7.3　 土壤改良培肥方法

7.3.1　 重施有机肥

失管低产低效园和衰老低产低效园宜采取逐年扩穴深翻方式重施有机肥改土。每株每年施腐熟有机肥20kg以上，适量配施三元复合肥和中微量元素肥。土壤pH值≥7.5或≤6.5的园区可增加土壤调理剂改善酸碱度。所用肥料应符合NY/T 496规定。
7.3.2　 合理间作

低产低效园改造第1a～2a，提倡大春套种大豆，小春套种豌（胡）豆。大豆和豌（胡）豆品种可因地制宜选择当地主栽品种。
7.3.3　 行间生草

改造后行间土壤较差的猕猴桃园提倡人工生草，具体方法参照DB51/T 2096执行。
7.4　 新品补植方法

7.4.1　 缺株率较高且树龄＜6的低产低效园，可对补植区域土壤进行重施有机肥改土后，选用抗涝耐旱专用砧木嫁接的品种苗进行补植，使其逐步恢复产能。
7.4.2　 原品种品质和抗性较好但管理不当造成植株长势较弱，且树龄＜6a的低产低效园，可在每株树旁补植1株抗涝耐旱专用砧木，待其生长100cm时摘心，7～9月将其靠接至原主干上，促进树势恢复。

7.5　 树形修复方法

7.5.1　 因溃疡病危害造成树形紊乱且低产低效的猕猴桃园，可采取多主干上架方式先快速恢复树冠。之后再采取逐年减干方式逐步变为单干双主蔓或双干双主蔓树形。
7.5.2　 主干高接换种后的坡地猕猴桃园，推荐使用单主蔓顺坡而上方式培养单干单主蔓十侧蔓树形。主干高接换种后的平地或台地猕猴桃园，推荐使用双主蔓双主干十六侧蔓树形。
7.6　 病虫精准防控方法

7.6.1　 溃疡病防控参照DB61/T 1167方法执行。
7.6.2　 其他病虫害防控参照DB51/T 3069方法执行。
7.6.3　 农药使用应符合GB/T 8321规定。
8　 档案记录

低产低效园改造过程的各项农事操作和投入品使用均应逐项如实记载，整理成档。所有档案应保留 3a以上。
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